
TEENINDUSTINGIMUSED VAIPADE PUHASTAMISEL 

Puhastamisel võimalikud esiletulevad defektid: 

Üldised, kõikide vaibatüüpide kohta: 

-kui vaibal on puhastusinstruktsioon, mis välistab igasuguse puhastamise 

võimaluse, puhastatakse vaipa ainult kliendi nõusolekul; 

-võimalik plekkide ja ebameeldiva lõhna mitte eemaldumine; 

-plekkide eemaldamisel võimalikud pleki piirkonnas pealislõnga struktuuri 

muutused,suurem lõngade hargnemine; 

-võivad värvianda; 

-võib esile tulla varjatud defekte, mis on vastvõtmisel määrdunud vaibal raskesti 

tuvastatavad, nagu kerged põletusjäljed ja muud väiksemad mehhaanilised 

kahjustused; 

-tekkivad defektid, mis tulevad esile kliendipoolsel puhastamistel vaipa jäänud 

puhastusainete järeltoimest; 

-puhastatud vaibal, plekid, mis ei eemaldu tulevad alati esile kontrassemalt kui 

nad on määrdunud vaibal; 

-värviliste küünalde vahast võib vaip värvuda; 

-hallitusplekid ei eemaldu; 

-ääred võivad narmastuda; 

-vaipade valged narmad võivad jääda hallikaks või kollakaks; 

- vaipu milledel on liimitud alusäär, kuid mida peab puhastama keemilise pesuna, 

alusäär tuleb liimist lahti seoses liimi eemaldumisega; 

Lisaks eelpool märgitud hoiatustele vastavalt vaibatüübile lisaks: 

1. ÕHUKESED VILLA, PUUVILLA, VISKOOSI J.M. MATERIALIST KALTSUVAIBAD: 



-kokkutõmbumine, äärte lokendamine; 

-niitide rebenemine, mis on eelnevalt kahjustatud eksluatatsiooni käigus; 

2.LIIMPÕHJAL, TAFTING, RÜÜSVAIBAD 

-liimpõhja eemaldumine eriti ääred; 

-kaotab vormi, 

-liimi jätkuv pudenemine, 

-liimpõhjast tingitud iseloomulik jäädav lõhn; 

-põimitud rüüslõngade otstest hargnemine; 

-kõrge narmaga vaipadel vaibaaluspinda puhtaks saada ei ole võimalik; 

3.KUMMIPÕHJAGA VAIBAD 

-ekspluatatsioonikäigus rabedaks muutunud kummipõhi, võib puruneda ning 

osaliselt eemalduda 

4. VILLASED KOOTUD VAIBAD 

-pleekimis, ning eriti heledatel vaipadel kollakad laigud ei eemaldu; 

SIIDIST, SIIDISEGU JA NAHAST VAIPU EI PUHASTA! 


